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Zone Atelier Bassin du Rhône 

 
Indices de pression Ip Indices de défense Id Indices complémentaires 
Altération hydrologique AH  
AH001 : Impact des prélèvements 
AH002 : Imperméabilisation 
urbaine 

03: impact direct des rejets et DO  

Intégrité du corridor alluvial 
ICA 
ICA 001 : Continuité de la 
ripisylve 
ICA 002: Largeur de la ripisylve 
 

Discontinuités hydrauliques DH 
DH 001: Puissance spécifique  
DH 002 : Pourcentage de faciès 
lotiques 
DH 003: Artificialisation du lit 

Pression humaine directe PHD 
PHD 001 : Accessibilité des 
berges 
PHD 002 : Présence de déchets  
PHD 003 : Naturalité des berges 

Couverture forestière CF 
CF 001: Etat du boisement 
CF 002: Nature des essences 
CF 003 : Espèces invasives 

Potentiel épuratoire interstitiel 
PEI 
PEI 001: Oxygénation du milieu 
interstitiel 
PEI 002 : Colmatage du fond du lit 
 

Surcharge organique SO 
SO 001 : pollution organique 
SO 002 : qualité hydro biologique 
 

Biodiversité fonctionnelle BF 
BF 001: Biodiversité 
fonctionnelle  
BF 002 : diversité taxonomique 
BF 003 : autre indice normalisé 

 

Tableau I  :  Les métadescr ipteurs  sont  composés à par t i r  de la  cotat ion s imple 
de 2 à 3  ind icateurs  issus de la  d iagnose de ter ra in  (ex.  PHD 002) ,  ou 
d ’ in terprétat ions de données car tographiées.  

c. Indicateurs de fonctionnement des déversoirs d’orage et  f lux 
hydrochimiques 

Pour ce qui  est des impacts géomorphologiques des rutp (re jets urbains en 
temps de plu ie) ,  l ’é tude des facteurs déclencheurs et /ou de prédisposi t ion 
à l ’ inc is ion a mis en lumière les 3 facteurs suivants :  ( i )  le nombre de 
rejets,  ( i i )  la  typologie géomorphologique d’états de référence et  ( i i i )  la  
ta i l le du bassin versant.  A part i r  de ces résul tats,  i l  est  possible de dresser 
une carte de sensibi l i té à l ’ incis ion, qui  est  intégrée dans le SIC. La 
v isual isat ion des futures extensions des zones urbanisées, et de leurs 
ouvrages techniques, permettra de projeter  et  prévenir  de futures 
inc is ions .  

Cadre d'utilisation : 
Le SIC peut se décl iner en 3 part ies : 
� Le SIC/R :  support  des informations scient i f iques apportées par la 
Recherche au niveau des processus et  des règles de fonct ionnement en 
cours de val idat ion 
� Le SIC/G :  système d’aide aux Gest ionnaires comprenant les 
indicateurs de diagnost ic ,  la fenêtre de visual isat ion, le jeu de cartes 
interprétat ives,  la base documentaire :  fonct ion tableau de bord, avec une 
ouverture sur le projet  Observatoire Yzeron  
� Le SIC/Com : out i ls de communicat ion à part i r  de rest i tut ions 
synthét iques, v isant notamment l ’état  de la masse d’eau au sens des 
object i fs  DCE 2015 (bon état  sur Yzeron et  Charbonnières aval Rat ier  ;  
bon potent ie l  sur Yzeron aval)  :  panoramiques 2010 et 2015  
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Le SIC, support d’intégration des connaissances 
sur le bassin versant de l'Yzeron 

 
 

Résumé :  
Le SIC Yzeron est un out i l  permettant  la compilat ion et 
l ’a f f ichage des informat ions recuei l l ies sur ce bassin atel ier .  
I l  a une tr ip le vocation :  ( i )  mettre à disposi t ion les résul tats des 
recherches entrepr ises sur le mi l ieu et  ses fonct ions, ( i i )  apporter  
une aide à la gest ion et  à l ’évaluat ion des pressions actuel les et  
ef fets des aménagements projetés sur l ’hydrosystème et  le cadre 
de v ie et  ( i i i )  faci l i ter  la communicat ion.  Ces t ro is fonct ions ont  
été développées dans le présent projet .  

 
Contexte : 
 
Les sc ient i f iques et les gest ionnaires poursuivent par des voies di f férentes le 
même object i f  d ’augmenter  le n iveau de connaissance d 'un terr i to ire :  les 
premiers au travers des recherches sur les processus et  les seconds à part i r  des 
données d'état  qu’ i ls  recuei l lent et  gèrent pour les projets d ’aménagement.  Les 
uns et  les autres ont besoin de compi ler  et  de confronter  de nombreux lots de 
données, d 'en connaître l 'or ig ine, le niveau de pert inence, la durée de val id i té. . .   

La gest ion de l ’eau, dans sa global i té, et  par t icul ièrement dans un domaine 
pér iurbain, est  une tâche extrêmement complexe qui  requier t  les compétences de 
nombreux spécial is tes. El le intercepte également une très grande divers i té de 
disposi t ions réglementaires, ce qui  mult ip l ie les responsabi l i tés et  a lourdi t  les 
procédures au moment des aménagements. Le gest ionnaire,  en charge d’un 
contrat  de r iv ière comme c’est le cas pour l ’Yzeron, doi t  opt imiser le bon usage 
de toutes ces compétences. La recherche appl iquée en hydro-écologie s ’ef force 
donc de mettre à sa disposit ion des moyens informat iques et  géomat iques 
pert inents. Par exemple, l ’évaluat ion du potent ie l  de rési l ience des r iv ières 
anthropisées mobi l ise de nombreux champs discipl inaires (dynamique des l i ts ,  
hydrologie de surface et  du sous-écoulement,  biologie de l ’assimi lat ion,  etc.) .  
Ces données de formats var iés et  en plus nettement évolut ives dans le temps, 
sont mal gérées par un s imple SIG de compi lat ion et car tographie. Le groupe de 
recherche const i tué sur le s i te atel ier OTHU-ZABR a donc chois i  de générer  un 
support d ' intégrat ion des connaissances (SIC/KIS) qui  rempl isse à la fo is la tâche 
de stockage des résul tats de recherche et  de documents d’experts (couches 
interprétées et  tables),  et  la tâche de rest i tut ion de diagnost ics géoréférencés, en 
vue de la décis ion et de la communicat ion ( indicateurs synthét iques,  contraintes 
d’usage, contexte sociétal) .  

L ’essent ie l  des données d’état  des l ieux provient des études produites pour le 
Contrat  de r iv ière Yzeron, et  pour les chant iers de réhabi l i tat ion qui  en découlent.  
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Pascal BREIL 
Cemagref  Lyon, 3 bis quai  Chauveau, CP 220, 69 336 Lyon cedex 09 
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UMR 5600 CNRS, Universi té Lyon 2 – E-mai l  :  laurent.schmit t@univ- lyon2.fr   
Bureau GIPEA, Jean-Pierre Asté – E-mai l  :  g ipea@gipea.fr 
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Objectifs :  
Le SIC a vocation à rassembler  tous les points de vue et  interprétat ions ut i les à l 'objet 
pr incipal  de gest ion de la val lée. C’est  un out i l  composi te et  évolut i f  dont les object i fs  sont de :  
•  soutenir  l ’ invest igat ion scient i f ique autour de l ’état  fonct ionnel  des cours d’eau,  
•  servir  de moyen de représentat ion convent ionnel de l ’occupat ion des versants et  de l ’état  
écologique du corr idor ,  relat ivement à la Direct ive Cadre Eau, 
•  v isual iser  le potent iel  écologique sur le l inéaire hydrographique et  décr ire le contexte 
sociétal ,  pour une aide à la décis ion publ ique en gest ion intégrée, 
•  contr ibuer comme média entre gest ionnaires, groupes d’usagers et  r iverains. 
 
A cela s ’a joute l ’object i f  de cadrage d’une démarche t ransposable à d’autres bassins :  fond de 
connaissance indispensable, échel les d’observat ions, fonct ionnal i tés-clés,  et  procédure de 
diagnost ic . 
 
Intérêt opérationnel: 
Le SIC établ i t  des l iens très directs entre éléments de diagnost ic ,  issus de disposi t i fs  de 
recherche et  d’observat ions, et  le choix de mesures opérat ionnel les de gest ion. Le gest ionnaire 
peut a ins i  v iser des act ions de modérat ion des pressions sur les segments de val lées identi f iés 
comme déf ic i ta ires en termes de défenses (donc de potent ial i tés écologiques) ;  ou bien choisir  
la restaurat ion physique sur des tronçons al térés par des problèmes d’ inc is ion ou 
d’ensablement.  Le SIC sout ient la stratégie d’aménagement terr i tor ial  par exemple en 
cartographiant l ’ impact des retenues col l inaires sur  la ressource en eau.  
Pour fac i l i ter  cette tâche, le SIC transforme des données factuel les en indicateurs 
opérat ionnels,  comme par exemple des cr i tères issus de modèles et  un certa in nombre de 
méta-descr ipteurs synthét iques. 

 
Principaux résultats :  
 
Intégration et visualisation des couches d’information essentielles   
 

1. nature des couches et catalogage 
-  couches de données brutes :  MNT, scan 25, réseau hydro et sous bassins, vocat ions et  
propr iétés des sols ( thèse R. Gnouma),  ortho-photographies récentes, cartes d’état  des 
l ieux du SAGYRC, local isat ion des ouvrages, tables de valeurs des indicateurs physico-
chimiques et  méta-descr ipteurs de l ’état  écologique (chimie,  métr iques de morphologie 
f luvia le,  communautés bio logiques et  paramètres de processus d’assimi lat ion) ;   
-  couches expertes qui  proviennent de la confrontat ion de couches disponibles et  de relevés 
de terrain, et  de typologies :  typologie hydro-géomorphologique d’états de référence, 
évolut ions géomorphologiques ( inc is ion, ensablement),  cont inui té hydrographique, capacités 
d 'échanges hydr iques, harmonisat ion d’ indicateurs bio logiques, car tes interprétat ives des 
effets de l 'empr ise humaine sur des facteurs de contrôle :  régime hydrologique inf luencé, 
f lux de granulats,  mat ières organiques  et  f ines, pressions sur les berges…  
-  métadonnées :  el les font part ie intégrante du SIC et  renseignent sur  l ’or ig ine du lot  de 
données et at tr ibuts de la couche, la précision des données, leurs dates de val id i té,  le 
référent iel  géographique, selon la procédure Géoréperto ire ZABR. 
 
2. fenêtres d ’explorat ion, de visual isat ion, d ’analyse-gest ion 
La fenêtre Explorateur de projet  of fre une structurat ion hiérarchique, et  une logique 
personnal isée d’af f ichage. Cette organisat ion de données du bassin versant est enr ichie de 
f ichiers et  de tables de type Mapinfo,  ArcGis,  etc. On accède aux at tr ibuts contenus dans 
chacune des couches de base, avec la possib i l i té de changer les symboles (ex. f ig.  1) ;  on 
peut aussi  ajouter des l iens vers des documents ( f iches des types hydro-
géomorphologiques, règlements, normes…). De plus, le SIC permet la v isual isat ion rapide 
des graphiques de la balance entre indicateurs de pression et  de défense, ce qui  const i tue 
un out i l  de synthèse et de gest ion prospect ive part icul ièrement innovant ( f ig.  2) .  
 
 
 
 

 
 
F igure 1 :  Fenêt re  a f f ichant  sur  fond scan 25 les  déverso i rs  d ’orage,  les  é tats  ch imiques ( rond) ,  
b io log iques (carré)  et  la  ba lance des press ions (é to i le) .  Symbologie et  zoom var iab les.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 :  Inser t ion dans le  SIC des graphiques de la  ba lance ent re  ind icateurs  de press ion (à  
gauche)  e t  de défense (à  dro i te) .  S i tuat ion favorable sur  2  secteurs  de l ’Yzeron,  mauvaise  
(press ions for tes,  défenses fa ib les)  sur  la Chaudanne à l ’ava l  du DO. 
 
Caractérisation des fonctionnalités-clés 
 

a. échelles de scrutat ion de l ’espace géré 
L’ensemble des données a été intégré sur  la base des segments géomorphologiques de la 
typologie hydro-géomorphologique d’états de référence, é laborée par l ’universi té Lyon 2 
(UMR 5600).  Ces segments, d ’une longueur de plus ieurs de plus centaines de mètres à 
plus ieurs km, const i tuent la mai l le é lémentaire de l ’organisat ion de la p lupart  des 
fonct ionnal i tés-c lés du SIC.  A un niveau supér ieur d ’ intégrat ion, on dél imite un secteur de 
val lée qui  peut regrouper 1 à 4 segments précédents,  soi t  une longueur de 3 à 10 km, 
homogène quant aux vocations du terr i to i re (val lée et  versants)  et  au contexte humain et 
urbanist ique, car tographiable au 1/10.000. On y expr ime les facteurs anthropiques sous 
forme de pressions tangibles sur le corr idor,  l iées à des prat iques sociétales. 
 

b. diagnose et représentation des pressions et  défenses dans le corridor 
 

  


